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Glashütte Original

Beobachtungsuhren, ebenso bekannt unter dem Namen „Deckuhren”,
wurden von Marineoffizieren im Zusammenspiel mit
Marinechronometern und anderen Instrumenten zur exakten
Positionsbestimmung des Schiffes auf hoher See benutzt.
Marinechronometer und Beobachtungsuhren (auch B-Uhren genannt)
wurden bis in die 1970er Jahre in Glashütte gefertigt. 2012 präsentier
Glashütte Original mit der Senator Observer ein Modell in
Edelstahlausführung in zwei eleganten Zifferblattvarianten – lackiert
und mit Silberkörnung oder grau gekörnt. 

 

Die Zifferblätter beider Modelle bestehen aus drei verschiedenen Lackschichten und bestechen durch ihre
fein gearbeitete, gekörnte Oberfläche. Darauf befinden sich eine kleine Sekundenanzeige auf 9 Uhr, sowie
die Anzeige der Gangreserve 3 Uhr. Das charakteristische Panoramadatum von Glashütte Original ist bei 6
Uhr positioniert. Während die feine Eisenbahnminuterie die arabischen Ziffern umrahmt, geben die gebläuten
und polierten Stunden- und Minutenzeiger Auskunft über den Verlauf der Zeit. 

 

Der Senator Observer ist mit einem 44 Millimeter großen Gehäuse aus poliert-satiniertem Edelstahl
ausgestattet und kann mit einem Armband aus schwarzem Louisiana-Alligatorleder mit Faltschließ, oder mit
einem braunen Kalbslederarmband im Vintage-Look getragen werden.

Im Herzen der Senator Observer schlägt das Automatikkaliber 100-14, ein präzise vollendetes Uhrwerk mit
einer Gangreserve von 55 Stunden (+/- 10Prozent). Traditionell wurden Beobachtungsuhren mit
Handaufzugskalibern ausgestattet. Glashütte Original hat sich jedoch bewusst dafür entschieden, die
Senator Observer mit einem zeitgemäßen Automatikkaliber auszustatten, um so den Tragekomfort zu
maximieren. Folglich repräsentiert die „Auf-und-Ab“ Anzeige auf dem Zifferblatt anstelle der Gangdauer die 
Gangreserve.

 

Die exquisiten Veredelungen des Automatikwerks Kaliber 100-14 können durch den Saphirglasboden
bewundert werden. Die mit traditionellem Glashütter Streifenschliff verzierte, geteilte Dreiviertel-Platine, die
polierten Stahlkomponenten und anglierten Kanten, stellen einmal mehr den Beweis für die
außergewöhnliche Uhrmacherkunst von Glashütte Original dar. 
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